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Die Ingenieure

Regenwasser-Kanalisation Bomlitz,
Hydraulische Berechnung EZG
Einleitungsstelle 5

Industrie- und Gewerbegebiet "Bayersdorfer Weg" im

Das im
Walsroder Ortsteil Benefeld anfallende Niederschlagswasser
kann aufgrund der Bodenverhaltnisse nicht vor Ort versickert
werden. Es wird daher Uber einen RW-Kanal gesammelt und an der
Einleitungsstelle 5 in das Gewasser "Bomlitz" eingeleitet. Durch
die ErschlieBung und Weiterentwicklung um das Gewerbegebiet
"Bioenergie/Verwertung Biomasse" im nordlichen Bereich, musste die
hydraulische Leistungsfahigkeit des RW-Kanals bis zur Einleitungsstelle
fiir die zusatzlichen Flachen nachgewiesen werden.

Nach Ubernahme der Bestandsdaten und Festlegung der Einzugsge-
biete flihrten wir anhand einer hydrodynamischen Kanalnetzberech-
nung nach DWA-A 118 den Nachweis fiir das betroffene Teilnetz.

Als Ergebnis der Berechnungen wurde der Bau eines Regenriickhal-
tebeckens fiir das neu zu erschlieBende Gewerbegebiet mit gedros-
selter Ableitung in den Regenwasserkanal empfohlen und das Becken
bemessen.

Randbedingungen:

+ 120 Haltungen

+ 122 Schachte

+ Gesamtlange Kanal: ca. 4.850 m
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