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Die Kläranlage Lüneburg mit einer Ausbaugröße von 325.000 EW 
betreibt ein dreistraßiges Belebungsbecken zur biologischen Abwas-
serreinigung. Die erforderliche Druckluft wurde bisher durch Turbo-
verdichter erzeugt und über Rohrmembranbelüfter eingetragen. Die 
Anordnung in abgestufter Belegungsdichte hat zu einer geringeren 
Sauerstoffversorgung im hinteren Beckenbereich geführt. Mit den 
durch uns geplanten Maßnahmen sollte eine umfassende verfahrens-
technische Optimierung der biologischen Reinigungsstufe erfolgen. Im 
ersten Bauabschnitt ist die gleichmäßige Luftverteilung durch den Ein-
satz optimierter Regelschieber gewährleistet worden (Energieeinspa-
rung rd. 20 %). In einem weiteren Bauabschnitt ist dann der Austausch 
der altersbedingt abgängigen Turboverdichter gegen Schraubenkom-
pressoren mit abgestufter Leistung erfolgt. Hiermit wurde auch die 
Grundlage für den Austausch der Belüftungselemente und die Ver-
gleichmäßigung der Belegungsdichte geschaffen (Energieeinsparung 
von weiteren 20 %). Mit der Erweiterung der Messtechnik sowie dem 
Einbau von Absperrschiebern können die Beckenstraßen zukünftig un-
abhängig voneinander betrieben werden. Neben der energetischen 
Optimierung haben die durchgeführten Maßnahmen erheblich zur 
Steigerung der Betriebssicherheit beigetragen und ermöglichen einen 
zukunftsfähigen Betrieb der Kläranlage.
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